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Werkstoff:
Rohteil Nr.:

Verwendung:

Zust. Änderung Datum Name

Bearb.

Prüfer

Maßstab: Gewicht: 3,620 kg

EU-D: AL-T1 A: US-D: US-ML:

Oberfläche
Ra 1,69m
Oberflächen-
angaben nach
ISO 1302
Werkstückkanten
DIN ISO 13715

Tolerierung nach
ISO 2768-mH
und ISO 8015
Optikdarstellung
nach ISO 10110
Optiktoleranzen
nach ISO 10110-11

Datum Name Benennung:

Blatt

g

  
        

Q Internal Use

not export controlled

27.08.2019

- Erstausgabe 11.06.2011 M.Wiemuth

a AB 15-1028 05.07.2011 M.Wiemuth

b 17-0549 08.08.2017 M.Wiemuth

c 17-0757 29.09.2017 M.Wiemuth

d 17-0839 01.11.2017 M.Wiemuth

e 18-0175 07.03.2018 A.Sonntag

f 19-0583 13.06.2019 M.Wiemuth

g 19-0800 09.08.2019 H.Klinke

1:2

192083000  HM

Grundmodul System 125 kompakt AFH.Klinke
    

  

  

PDM-Status:  in Aenderung

Sachnummer:

27-02-19
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